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and bottom valves

TYPE 133BS
TYPE 133BP
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Axial disc check valves and bottom valves
SERIE 13

TYPE 133BS

TYPE 133BP

APPLICATIONS

- Pumping stations and networks for clean
water distribution , irrigation(filtered water)

- Fire protection networks

- Water treatment and supply.

- Heating ,ventilation, industry, irrigation and
compressed air

TECHNICAL DATA

Range:

- Threaded ends from 21/2" to 4” (DN 65 a DN 100).

- Flanged ends from DN50 to DN250 .
Connections:
- Threaded ends “BSP” acc to ISO 2281
and NFE 03-005
- Flanged ends for mounting between flangesPN10
and Pn16(for others please inquire)
Maximum working pressures 16 bars
(for Pn20 please inquire)
Operating temperatures -10°C +130°C
(for other temperatures please inquire)
Seating : class A according to standard ISO 5208
Minimum backpressure for tightness : 0,2 bars
Face to face dimensions no standard

TECHNICAL PERFORMANCES

- Low pressure drop.

- Springs loaded disc for better sealing.

- Quick closing Reducing Waterhammer.

- Silent function.

- Good relation price / quality.

- Available with filter for application as Footvalve

TEST

- Seat : 1,1 x nominal pressure
- Body : 1,5 x nominal pressure
PRESSURE DROP CURVE
FLANGED / LAIPOIN

2 2 8 g
Ap (m.w.c) = = B 7
: . i |
S I N ) HEN . L’] ] /l
b L LA e /
i , 7y —
I A N7 —
/; [ .//
1 S— - r d ri = / el
STmom T 4 W5 DEF 4 A B R ey 4 Z "
117 = A :
4 Z .
o Fh Hit—
L .[ 1 1~
[ T 1 01 1.
| |
0| [ ] ! L]
10 50 100 500

1000

Axial Dise Check Valve
Footvalve

Aksiaalinen lappatakaiskuventtilli
Pohjaventtiili

Flow m®h Virtaus

CI:::CONOSTO?

KAYTTO

- Pumppausasemat ja puhdasvesiverkosto,
kasteluvedet ( suodatetut )

- Sammutusvesiverkostot

- Vedenkasittely ja syotto

- Lammitys, ilmanvaihto, teollisuus, kastelu ja paineilma

TEKNISET TIEDOT

Liitannat:

- kiertein 2 2" — 4" BSP ( I1ISO 2281 ja NFE 03-005)

- laipoin NS 50 — 250 PN 10 ja PN 16,

muut kyselyn mukaan

Maks. kayttdpaine 16 bar, korkeammat kyselyn mukaan
Kayttélampdétila —10°C - +130°C, muut kyselyn mukaan
Tiiveysluokka A ISO 5208 mukaan
Min. vastapaine tiiveydelle 0,2 bar

EDUT

- Pieni painehavié

- Monipuolinen asennus

- Jousikuormitettu lappa takaa paremman tiiveyden
- Nopea sulkeutuminen vahentaa vesi-iskuja

- Hiljainen

- Hyva hinta/laatusuhde

TESTAUKSET

Istukka: 1,1 x nimellispaine
Runko: 1,5 x nimellispaine

PAINEHAVIOKAYRAT
THREADED / KIERTEIN
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SERIE 13
TYPE 133BS, TYPE 133BP

<
Axial disc check valves and bottom valves < E CO N O S TO 9

MATERIALS AND DIMENSIONS

FroF

MATERIAL DESCRIPTION DN65 TO DN100 (THREADED) AND DN50 TO DN250 (FLANGED)
MATERIAALIT R 2'2”-4” ja DN 50-250

Description / Osa Standard / Vakiomateriaali Option / Eri tilauksesta
1 Body / Runko GG25 (EN-GLJ-250) GGG40 (EN-GJS-400-15)
2 Disc / Lappa GGG40 (EN-GJS-400-15) -
3 Guide / Ohjain GG25 (EN-GLJ-250)* GGG40 (EN-GJS-400-15)
4 Spring / Jousi AlSI-302 Inconel
5 seal Gasket / Tiivistepinta Elastomer / EPDM Elastomer / EPDM
6 Bearing * / Laakeri * Bronze® / Pronssi * -
7 Filter / Suodin Zinc Steel / Sinkitty terés Stainless Steel / Ruost.teras

* DN50/65/80 Flanged and DN-2 1/2" - 3" - 4" Threaded - Guide Brass and without bearing

* DN50-80 ja R 2 1/2" - 4" ohjain messinki& ja ilman laakeria

Dimensions Threaded / Kierteellisten mitat

DN OA ac Axial Disc Check / Aks.lappéatakaiskut Foot Valve / Pohjaventtiilit
mm " G FtoF  Kvm3/h Kg @D E F Kv m3/h Kg
65 21/2 95 105 60 145 88 35 98 255 135 86 39
80 3 110 130 70 170 130 55 12 305 155 125 6,0
100 4 138 160 87 197 205 9,0 140 365 190 190 9.8

Dimensions Flanged / Laipallisten mitat

DN oA o8 e Axial Disc Check /Aks.ldppéatakaiskut Foot Valve / Pohjaventtiilit
mm " G FtoF Kv m3/h Kg @D E F Kv m3/h Kg
50 2 165 102 104 47 100 96 57 82 198 115 92 4.5
65 2112 185 120 127 58 120 160 8,0 98 235 135 145 6,5
80 3 200 138 167 70 140 225 10,5 112 275 155 205 9,5
100 4 220 158 180 86 165 394 14,3 140 330 190 360 13,5
125 5 250 188 215 116 195 620 23,0 164 370 200 560 19,0
150 6 285 212 250 135 230 895 31,0 187 430 230 810 27,0
200 8 340 268 335 182 290 1110 50,0 243 540 285 1050 45,0
250 10 404 320 410 225 355 1980 90,0 294 630 315 1820 86,0
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SERIE 13
TYPE 133BS, TYPE 133BP

Axial disc check valves and bottom valves (ECO N O S TO 9

» Material Body, Rungon materiaali

»Material Disc, L&pan materiaali

» Material Guide, Ohjaimen materiaali

— Material Spring, Jousen materiaali
—» Material seal Gasket, Tiivistepinta
—— Material Filter, Suotimen materiaali

Only for specials (paintings etc.), Erikoistoiveet

3 XXIXIXIXIXIXIXIX]  DNXXX]

Diameter, Koko

Fig.

RS Takaisku kiertein

RP Pohjaventtiili kiertein
BS Takaisku laipoin

BP Pohjaventtiili laipoin

Family . Body Disc Guide Spring  Seal Gasket Filter .
Tuote Fig Runko Lappa Ohjain Jousi Tiiv.pinta Suodin Diameter / Koko
RS G A "
Threaded STD Cast Iron S AISI302 E EPDM zinked steel 22
Kiertein takaisku Valur. N L e sinkitty "
RP N Ductile Iron Brass AL Sl | s
Threaded Foot Ductile Iron | Pallogr.valu  Messinki Iheanal V Viton stainless 4
Kiertein pohjav. Pallogr.valu RST
BS
Flagend STD L 50
Laipoin takaisku G Brass S AISI302 E EPDM A 65
BP Cast Iron Messinki zinked steel
3. Flanlgec“J STDI Valur. sinkitty DN 80
Laipoin pohjav. N
BE Ductile Iron 100
Special Flanged Pallogr.valu G AAISI-316 S Nitrile
Erik.laippa takaisku Cast lron 125
PE Valur.
Special Flanged Foot N | 150
Erik.laippa pohjav. | Ductile Iron stainless
BS, BP *1) Pallogr.valu RST 200
N I Inconel V Viton
B2,BE,P2,PE *2) Ductile Iron
250
Pallogr.valuj
*1) BS Flanged STD PN10, Takaiskuv. Laipoin PN10 * Only for Footvalves , vain pohjaventtiileissa
BP Flanged STD PN10 Foot, Pohjaventtiili Laipoin PN10
| Configuration STD, Vakiomallit
*2) B2 Special Flanged PN16, Takaiskuv. Laipoin PN16 . . . L
BE Special Flanged diff.drilling, Takaiskuv. erik.poratuin laipoin | Conflguratlon Spec:lal, Erikoistilauksesta
P2 Special Flanged PN16 Foot, Pohjaventtiili Laipoin PN16
PE Special Flanged diff.drilling, Pohjaventtiili erik.poratuin
Example 3.BSGNLSS.DN50 axial Disc Check Valve, Flanged PN10/16,
Esim. Body Cast Iron, Disc Ductile Iron, Brass Guide,

Stainless steel spring AlISI-302, Seal Gasket
Nitrile, Size DN50

Aksiaalinen takaiskuventtiili, laipoin PN10/16,
runko valur., l8ppéa pallogr.valua, messinkiohjain,
jousi AISI-302, tiivistepinta Nitriili&, koko DN50
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